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FASTFRAME
OMINAISUUKSIA

Ergonominen

Sopii kaupallisiin ja teollisiin
järjestelmiin

Erilaisille pussisuodattimille,
kompaktisuodattimille,
esisuodattimille tai niiden
yhdistelmille

Nopea ja helppo suodattimen
asennus ilman kulmakiinnikkeitä

Modulaarinen konsepti kaikille
järjestelmille

Käyttökohteet Asennuskehys Hi-Flo-, Opakfil-, EcoPleat- ja muille pussi- ja 
kompaktisuodattimille

Kehys Ruostumaton teräs;Galvanoitu teräs

Kommentti

Camfil FastFrame ei ole tarkoitettu käytettäväksi järjestelmissä, 
joissa suodattimet on asennettu käänteisesti ilmavirtaan nähden 
(otsapinta taaksepäin) tai kun asennetaan yli 100 mm paksuja 
kasettisuodattimia. Vaikka suodattimet voi olla mahdollista 
asentaa Camfilin FastFrame kehykseen edellä mainituilla tavoilla, 
suodattimien kiinnitys saattaa löystyä ja suodatin voi pudota 
kiinnityskehyksestä.
Kiinnityskehys Hi-Flo-, Opakfil- ja muille kehyksellisille pussi- ja 
kompaktisuodattimille.
Kehys voidaan tilata PU-tiivisteellä tai ilman.
Materiaalivaihtoehtona ruostumaton teräs 1.4301 tai 1.4404.

Mitat LxKxS (mm) Suodattimen koko (LxKxS) Paino (kg)

610x610x91 592x592 2.6
508x610x91 592x490 2.4
305x610x91 592x287 1.9
610x508x91 490x592 2.4
508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7
610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7
305x305x91 287x287 1.3
610x610x91 592x592 2.6
508x610x91 592x490 2.4
305x610x91 592x287 1.9
610x508x91 490x592 2.4
508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7
610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7
305x305x91 287x287 1.3


